专利申请信息表
	发明创造名称： 

	申请人： 

	申请人身份证或企业代码：

	申请人地址：
	邮编：

	发明人或设计人： 

	第一设计人身份证号码：

	专利申请类别： FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
发明    FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
实用新型 

	联系人：（必填）
	电话：（必填）
	E-mail:（必填）

	填写注意事项：

申请人可以是个人或具有法人资格的企事业团体，如果申请人是个人，请填写身份证号码；如果申请人是具有法人资格的企事业团体，请填写企业代码；如果是多个申请人共同申请的，请填写所有申请人身份证号码或企业代码。

发明人或设计人一定是自然人，人数不限。



	备注:


技术交底书
	发明创造名称： 

应简单明确地描述发明的实质内容，可按其技术特点、用途或技术和用途双重命名，发明创造名称不得超过25个字，避免使用宣传性、广告性词汇。

例如: 照明螺丝刀

	2．背景技术及现有技术的缺陷和不足：

背景技术：是对最接近的现有技术的说明，可分为大的背景技术和小的背景技术两个方面进行介绍，大的背景技术主要指该技术领域的总体状况，小的背景技术指与本发明改进的具体技术密切相关的技术状况；背景技术的详细程度，以不需要再去看文献即可理解该技术密切相关的技术状况，如果现有技术出自专利文献、期刊、书籍，则提供出处。

现有技术的缺陷和不足：

1.客观评价现有技术的缺点，会带来哪些问题，这些缺点是针对本发明的优点来说的，本发明正是要解决这些问题和缺点；本发明无法解决的技术问题不必描述，本发明不能解决的缺点也不必写；

2.如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找出由对应的缺点，还可以从结构角度推导出现有先进产品的缺点；

3.缺点可以是成本高、结构复杂、性能差、工艺繁琐等类似问题；

针对前面现有技术的所有缺点，逐一正面描述本发明所要解决的技术问题。

例如：
螺丝刀作为一种用来拧转螺丝钉以迫使其拆装的工具，被广泛应用在各种场合。其中，在操作人员对设备上的螺丝钉进行常规拧紧检查时，针对光线不好的空间，通常需要借助手电筒或其他额外的照明设备进行辅助照明，从而实现对螺丝钉位置的快速准确定位，完成检查工作。然而，对于一些位于空间狭小、结构复杂设备上的螺丝钉，有时无法通过手电或其他照明设备实现辅助照明。因此在这种弱光环境下，需要根据操作人员的经验以及手感对螺丝钉进行尝试性的定位和拧紧操作，无形之中降低了操作人员的工作效率。

	3．具体的技术方案描述： 

本部分所提供的内容涉及专利申请文件中最重要的部分，越详细越好。

对于发明专利要求保护的主题是一个技术方案，因而在这部分应当阐述本发明要解决的技术问题（即发明目的）是通过什么样的技术方案来实现的，不能只有原理和功能介绍，应当详细描述本发明的各个发明改进点及相应的技术方案。

技术方案应当通过清楚、完整地描述本发明的技术特征（如构造、组织、形状等）以及作用、原理而将其公开到使本专业技术领域中的普通技术人员能够实施本发明为准。全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种东西多种叫法。
对于不同类型的发明，需要采用不同的描述方式来说明其技术方案。例如：针对设备发明，应当具体说明其零部件的结构及其连接关系、空间位置关系、配合关系、工作原理等，尤其是体现本发明构思部分的部件及其连接关系，必要时结合附图加以说明；而对于方法发明，应当具体说明其工艺方法、工艺流程和条件（如时间、压力、温度、浓度）；对于软件、业务方法，要提供流程图；对于电路，必须结合原理框图、电路图、系统结构图等附图进行说明：电路元器件，元器件之间的连接关系以及元器件之间的控制关系。

。
例如：
为了解决螺丝刀在弱光环境下对螺丝钉定位和操作不便的问题，本实用新型提出了一种具有照明功能的照明螺丝刀。该照明螺丝刀，包括刀柄、刀杆和刀头，所述刀柄设有电池仓和后盖，其中所述后盖上设有电源开关和第一触点；所述刀杆的一端设有第二触点且伸入所述电池仓，另一端设有第三触点，且所述第二触点与所述第三触点之间通过导线连接；所述刀头上设有光源，所述光源与所述第三触点连接。

所述刀头一端设有用于安装所述光源的安装槽，另一端设有引光孔；所述引光孔与所述安装槽连通，并指向所述刀头的前端。进一步优选的，所述引光孔内设有导光材质。进一步优选的，所述导光材质选用有机玻璃。这样不仅可以将位于刀头内部光源的光引导至刀头前端的外部，照亮操作区域，而且通过导光材质对引光孔的密封，可以在不影响传导光的情况下，实现对光源的保护。

所述光源通过固定件固定在所述安装槽内，所述固定件为弹性构件。

所述第二触点和所述第三触点结构相同，包括外壳，弹簧和触头，所述弹簧位于所述外壳的内部，所述触头的一端位于所述外壳的内部与所述弹簧压缩接触，另一端位于所述外壳的外部。这样可以使第二触点和第二触头中的触头在弹簧的作用下，可以沿外壳的长度方向具有伸缩弹性，从而保证触点与触点或触点与电源的可靠接触。

所述外壳采用绝缘材质制成，所述触头采用金属材质制成，所述触头与所述导线连接。

所述刀柄、所述刀杆以及所述刀头为金属材质且外表面设有绝缘涂层。

所述刀杆设有中孔，用于穿设所述导线。

	4．本发明创造的优点：

 针对上述“现有技术的缺陷和不足”并结合技术方案中的各个发明改进点作出具体说明，即以推理方式具体分析各个改进点如何带来这些优点，使得对优点的说明做到有理有据；它可以是成本低、结构简单、性能好、使用方便及生产质量高等。

    例如：
1、通过在螺丝刀上集成照明系统，从而替代常规的辅助光源对操作区域的照明，实现操作人员的单手操作，提高操作人员的操作效率。

2、通过将光源设置在刀头部分，进一步提高对照明区域的控制，从而保证螺丝刀的刀头前端工作区域的亮度，提高照明效果。


	5．具体实施方式及附图：

具体实施方式：
方法：提供该产品设计方法的基本步骤；或提供该产品方法的具体思路或原理。
设备或装置或构件：可针对附图描述构成本发明所必需的零部件，应详细说明各零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理，所起的作用、功能和效果等，必要的话，还应该说明其工作过程。

（3）具体实施方式应与技术方案相一致，并且应当对权利要求书的技术特征给予详细说明，以支持权利要求书；

附图：附图中的各零部件名称应该用标号或名称标注，尽可能的提供可编辑格式的版本，如CAD格式。
例如：
图1所示为本发明照明螺丝刀的结构示意图。该照明螺丝刀包括，刀柄1、刀杆2以及刀头3。刀柄1与刀杆2采用一体成型结构，提高整个照明螺丝刀的结构强度。刀头3与刀杆2之间采用可拆卸式连接，便于针对不同头型的刀头3进行替换，例如一字、十字、米字、方头等头型。

结合图1和图2所示，该照明螺丝刀的刀柄1包括用于安装电源4的电池仓11以及用于密封电池仓11的后盖12，其中后盖12与刀柄1之间采用螺纹连接。在发明中，电源4采用了1节3.7V的锂离子可充电电池。后盖12上设有第一触点121和电源开关122。第一触点121采用金属弹簧结构，并与电源4的负极端接触连接。电源开关122位于后盖12的上端部，并选用按压式自锁开关。对电源开关122按压操作一次时，接通电路并保持电路的连接状态；对电源开关122再次按压操作后，电路断开。

结合图2所示，刀杆2的一端与刀柄1采用一体加工的方式固定连接，另一端为自由伸出端。在沿刀杆2的轴向设有中孔21，中孔21贯穿整个刀杆2。中孔21的一端设有第二触点22，第二触点22伸入电池仓11内，并与电源4的正极端接触连接。中孔21的另一端设有第三触点23，与位于刀头3内的光源6接触。

结合图3所示，第二触点22包括外壳221、弹簧222和触头223，其中，外壳221采用绝缘材质制成，触头223采用金属材质制成且与导线5连接。弹簧222位于外壳221的内部，触头223的一端位于外壳221的内部，并与弹簧222的一端压缩接触，触头223的另一端伸出至外壳221的外部。触头223在弹簧222的作用下，可以沿外壳221的长度方向自由伸缩。第三触点23与第二触点22的结构相同，不再对第三触点23单独介绍。

第二触点22和第三触点23与刀杆2的中孔21为可拆卸连接，第二触点22和第三触点23与中孔21连接后，位于第二触点22和第三触点23端部的触头在中孔21的轴向方向上具有一定的伸缩弹性，这样可以保证触点与触点或触点与电源4的正极端之间具有可靠的接触。此外，在中孔21的内部还设有一根导线5，用于连接第二触点22和第三触点23。

结合图2和图4所示，刀头3的一端设有安装槽31，另一端设有引光孔32，并且引光孔32与安装槽31连通。安装槽31用于安装光源6和连接刀杆2，其中光源6采用LED灯。引光孔32沿刀头3的圆周方向分布，指向刀头3的前端，这样可以将光源6发出来的光引导至刀头3的前端外部，照亮刀头3的前端工作区域。光源6放入安装槽31后，通过固定件7对光源6的位置进行固定，固定件7为金属材质的弹性构件，在自身弹性作用下可以固定在安装槽31的不同位置。此外，光源6的负极端触头与固定件7接触连接，正极端触头伸出固定件7。

在发明中，刀头3与刀杆2之间选用插入式的可拆卸连接，在靠近安装槽31的端口处设有一个固定槽33，在刀杆2与刀头3的连接端设有一个固定球24，并且固定球可以沿刀杆2的径向伸缩。当刀杆2刚插入刀头3时，固定球24在安装槽31的作用下被压入刀杆2内，并贴靠在安装槽31的内壁上，当固定球24沿安装槽31的内壁向前移动到固定槽33的位置时，固定球24从刀杆2内弹出并卡入固定槽33内，从而实现刀头3与刀杆2两者之间的连接。此外，在刀杆2与刀头3两者之间完成连接的同时，位于刀杆2端部的第三触头23与光源6的接电触头实现连接。

另外，在发明中，刀柄1、刀杆2以及刀头3均采用金属材质加工，同时在其外表面设有绝缘涂层。此时，形成如图5所示的电路回路，电流从电源4的正极端输出，依次通过第二触点22、导线5、第三触点23到达光源6的正极端，接着依次通过光源6的负极端、固定件7、刀头3、刀杆2、刀柄1到达后盖12上的电源开关122，并通过电源开关122回到电源4的负极端，从而形成一个完整的电路回路。同样，也可以通过另外布置一根导线，用于连接光源6负极端和电源开关122，替代固定件7、刀头3、刀杆2和刀柄1形成完整的电路回路。

此外，在引光孔32内还设有导光材质，用于保护位于刀头3内的光源6，其中导光材质可以选用有机玻璃，满足对光的传导和对刀头3的保护要求。在手柄1的外表面还可以添设一层防滑层，提高对照明螺丝刀的操作稳定性。在后盖12的端部还可以设置防撞栏，以防止电源开关122发生磕碰出现误操作。
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